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ルート設定について （1) 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地か5目的地まで 
のルートを探索し、地図上に表示しまず。（この画面をルート案内画面と呼びます。）このルート上を 
走ることによって、目的地に到着しまず。 


ルート案内画面 



ルート設定は、主に下記の方法で行ないます。また、探索条件設定をすることびでさます。 


クイックルート ( Quick 機能)探索 匹"目-29 

•力ーソル （-!-) を目的地に合わせをタッチし、設定メ 


ニューを表示させをタッチすると、現在地 
から目的地までのルートび表示されます。 

职 「(現在地か 5 目的地までのルートを探索する）」 巨-29 


♦現在地表示時に、因! Eg をタッチし、 Quick MENU を表示 
ホせ liE 讀 をタッチすると、現在地から自宅までのルートび 


表示されます。 


职「 〔現在地か 5 自宅までのルートを探索す蚕) 」巨- 30 


目的地=地図上で カーソル 
を合わせた場所 



ima か！51ルート探索-複数ルート探索 

[W D -4 

• 画から好さな場所を出発地にでさます。 

•複数探索を還ぶと、己通りのルートを同時に探索します。 

表示されたルートを見て、好さなルートを選んで<ださい。 
•途中に寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録 
でさます。（曰か所まで） 

※経由地を設定すると複数探索はでさません。 


出発地 



馳地1経 


目的地 


経由地 2 松^ 、 A 経由地4 

A 経由地3 



回画1か5探索方法を選択してルート探索 [ WC -] 

住所/電話ま号/施設名称/ジャンル/郵便番号など、お好さな方法で目的地を登録し、現在地から目的地まで 
のルートを探索します。 


NAVI 設定 


か5探索条件を設定 [ Wf -45 


探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することびでさます。 


「也アドバイス- 

ルートは必ずしち、最短ルートび還ばれるわけではありません。 


交通規制の変更などにより、実際には探索したルートび通れない場合びあります。 
^- J この場合は、実際の交通規制にしたびって走行してください。 
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0 レート探索について) 


画面の流れ（例) 


ル—卜 


か5探索した場合 


探索中 ルート全表示画面 



ルート案内画面 



•出発地と目的地との距離び長いほど、また、 ] ルート探索より複数ルート探索の方び、ルート探索 
に時間びかか0ます。 

•出発地と目的地との距離び長すざて、ルート探索びでさない場合は、"ルート探索びでさません"な 
どと表示し、探索を中止します。この場合は、設定内容(出発地/経由地/目的地)を変更して、出 
発地と目的地との距離を短くしてください。 

例えば、 A 地点わ、5 C 地点に行く場合、 

① A 地点から巳地点までのルートを設定して、 

巳地点まで行く。 

③目地点から C 地点までのルートを設定して、 

C 地点まで行く。 

といラのち、]つのち法です。 

•ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをもとに行ないますび、地図上の全ての道路 I こ 
(場所）にこのデータびあるわけではありません。 3 

出発地 （flJ)/ 経由地（么）/目的地 （1^) を登録した地点から直線距離で一番近い地点びルート 探て 
索の実際の出発地/経由地/目的地になります。 ^ 

ただし規制等びあって道路び通れない場合、出発地 （ft])/ 経由地（/^)/目的地 （1^) を登録した 
道路を通るルートになるとは限りません。 



※有料道路(高速道路、都市高速道路を含む。）と一般道路び接近している地点に登録した場合は、 
有料道路上に設定するかどラかの確認メッセージび表示されます。 


虹 


1回目の案内走行 


、せ L 


2回目の案内走行 


過 


@から垣]までの 
ルートを設定する。 


垣]から垣]までの 
ルートを設定する。 
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ルート設定について (2) 


•地図ソフトの更新によって収められている探索データび異なり、出発地/経由地/目的地や探索条 
件び同じであってち、ルートび異なる場合びあります。 

•ルート探索中に車のキースイッチを「日 FF 」 に入れると、ルート探索を中断します。この後に車のキー 
スイッチを 「 ACC 」 または 「 ON 」 にすると前回探索途中のルートは中止(削除)されています。 


f 細街路探索について J 

細街路の時間規制は考慮されない場合びあります。 

※市街地図の収録エ U アおよび細街路探索エ U アにつきましては、 H - 18をご覽ください。 


ルート設定の流れ （1) 


HS 310 D-A HS 310 -A 
HS 310 D-W HS 310 -W 


■ 


目的地 


か5探索する場合 


目的地を登録する 


探索実巧 



ルート案内開始 


探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機びルートを探索し 
ます。 


※ルート案内を止める場合は「ルート案内をストップ/ス 
タートする」 D -22 にしたびって操作してください。 
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か 5 探索する場合 



出発地を登録する 

現在地！;(外の場所を出発地にする場合は、登録び必要です。 


途中に寄りたい場がや通りたい場が(道)びある場合に登録しま 
す。（曰か所まで） ノ 


経由地を登録する 


• i = Pi /nmmt / B 巧 aa / mitisn / 階封誠 a の尸 

れか]つを選択。 _ _ _ 

• null / 置^/のどれか 

1つを選択。 

• 自動再探索/フエ U —を優先/季節規制考慮/時間規制道路 
を考慮/スマートにを利用/ルート学習結果を利用/ V に S 
自動再探索/ V に S 情報を考慮/統計交通情報を考慮をルー 
卜探索時に設定する場合は iO を選択する。 

• I 結如 f 脚 0レートを1つ探索する）か(参考ルートを 
曰つ探索して、好さなルートを選ぶ)のどちらかを選択。 

※経由地び設定されている場合はは選択でさません。 

登録した内容(目的地-出発地-経由地)、探索条件、 

地図ソフトのデータをもとに、本機びルートを探索します。 


※ルート案内を止める場合は「ルート案内をストップ/ 
スタートする」 D -22 にしたびって操作してください。 


-也アドバイス 


•現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認して<ださい。 

• 有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路び接近している地点に、出発地/経由地/目的地を登録す 
ると、有料道路上に設定するかどラかの確認メッセージび表示されます。 

•有料道路卜に背緑する場合は [擺隱油 を、一般道路卜に背緑する場合は 留を i を選キ尺し、タッチしてくだ 
さい。 

♦ジャンルから高速にの出入口を選択した場合は出入口び反映された地点び表示されます。その地点を登録し、 
登録地点から表おさせルート探索をすると出入口情報は反映されません。画面にメッセージび表示されるので 
Iを選択してください。 


院隱.居, / r 

►ルートは、必ずしち最短ルートび選ばれるわけではありません。 


ルート案内開始 


探索実行 


探索条件を選択ずる 


目的地を登録する 


ま 章）交®規制®変更など(こが' 実際にIま探索し/■こルートわ WI ない場 a わ'制ます。 
^- J この場合は、実際の交通規制にしたびって走行してください。 


ルート設定の流れ (2) 


—般道路 


-般道路 


複数探索 


複数探索 


探索開始 


特大車 


大型車 


中型車 


普通車 


軽自動車 


道幅憂 


距離優先 


—般優先 


有料優先 


ル—卜 


( ル—卜謹に5て： i\t ル—卜謹の流れ〕 


D - 己 
















































1 ルート探索をずる （1) 

n I メニュ -I を押ず。 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


曰 


目的地 sas ルート 


を選択する。 


目的地画面か 5 選択ずる場合 


①I 


I をタッチし、検索方法を選択してタッチする。 




この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図画面を表示させます。 


目的地付近 


:目的地の地図を表示 
:出発地の地図を表示 
:経由地の地図を表示 
_:現在地の地図を表示 

• 1=^ が C -2 

• h# 击劲 [WC-3 

• lasa が C - 己 

• ^1；!1 匹" C - 8 
®" C -10 


施設名称 


出発地付近 


経由地付近 


現在地付近 


ジャンル 


®" C -14 
■匹" C -20 
匹" C -22 
~[ WC -25 

_匹" C -27 

E !! P 1 [W C -28 


目的地履歴 


周辺施設 


SD 登録地 


マップコード 


市町村名称 


郵便番号 


緯度経度 


_®" C -29 
匹" C - 31 
[WC-32 
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①區または地図画面をタッチして 
設定メニューを閉じる。 


⑨力ーソルを目的地に台わせる。 


③^をタッチずる。 

:設定メニューび表示されます。 


最ち詳細な地図を遺んでおくと、 
位置の誤差び少なくなります。 


④ 


目的地に設定する 


をタッチずる。 


> 11巧巧1 から探索した場合、目的地に3—ルマーク （1^) び表示された後、現在設定さ 
れている探索条件でルート探索び開始されます。ルート探索び完了すると、ルート全 
表示画面び表示されます。 

> iWg から探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。 

I 浊 I 由脚 をタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索び開始されます。 
ルート探索び完了すると、ルート全表示画面び表示されます。 




回 


目的地を設定ずる。 


表示された目的地で良い場を 


①^をタッチし、設定メニューを表示させ I 


目的地に設定する 


をタッチずる。 


設定メニューと共に表示された目的地で良い場台 


① 


目的地に設定ずる 


をタッチする。 


設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合 


N 白问巧5沒足し t にた 




(1 ル—卜探索をずる〕 
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1 ルート探索をずる (2) 



案内スタート 


をタッチずる。 


:ルート案内を開始します。 



「也アドバイス 


別ルート 


>到着予想時刻は平均速度によって異なります。 \ W 「平均速度を設定する」 F -44 
>有料道路を優先しない設定にしていてち、有料道路を使用したルート探索をするとさわあります。 
>探索条件を変更する場合は、 \ W 「ルート探索条件の設定をする」 F -4 己をご覧ください。 

> F -9 のルート案内設定で"全ルートの表示"を面〇に設定している場合、上記手順0で I 
す。回 DHB をタッチすると、複数ルート探索を開始します。 

「複数ルートを探索する」 D -9 

>上記手順【 I で N ' まを! Mi をタッチすると、ルートの詳細情報を見ることびでさます。 

\ W 「現在のルートを全表示する」 D -17 


び表示されま 


D -8 





















複数ルートを探索ずる 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


ルート設定した後、表示されたルートの中か!5("自動""有料優先""一般優先""距離優先""道幅優先"） 
お好みのルート案内を開始することびできます。 


※複数ルート探索はトップメニューの I 


I ボタンより操作します。 


□ 


をニュ -〕を押ず。 


日 


ルート D ルート編集 


_ _ I をタッチずる。 

ルート編集画面び表示されます。 



回 


複数探索 


I をタッチずる。 


ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート確認画面び表示されます。 


「也アドバイス 


複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間び長くな 
ります。経由地を設定した場合、"複数探索"はでさません。 



口探索条 mm / 


有料優先 H - 般優先 


距離優先〇道幅優先 


) をタッチして 


ルートを確認ずる。 


有料道路は青、 
表术されます。 


-般道路は黄色/ピンクで 


目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想 
時刻(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表 
示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な 
場合は「-円」と表示されます。） 



このボタンをタッチすると、 

ルートの詳細情報を見るこ 
とびでさます。 

「現在のルートを全表示する」 D -1 7 


日 


案内スタート 


_ I をタッチずる。 

ルート案内を開始します。 


「也アドバイス 


•ルート確認画面で地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

[ W " 「地図スク□ール(地図を動かす)」目-13 
•到着予想時刻は平均速度によって異なります。 \ W 「平均速度を設定する」 F -44 
♦有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするとさわあります。 

♦出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ替えなどは手順且で"複数探索"をタッチする前 
に設定できます。 职 「ルートを変更する」 D -1 0 

•探索条件については 「 (探索条件の変更 ） I D -1 目/「ルート探索条件の設定をする」 F -4 己をご覧ください。 

• im を選択した場合、推奨のルートを探索した結果び表示されます。 


了ル—卜探索をずる〕\ (複数ル—卜を議ずる〕 
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ルートを変更する （1) 


設定したルートを修正して、新しいルートを探索することびできます。 

出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加/変更/削除、経由地/目的地の入れ替え、探索条件の 
変更がでさまず。 


□ I メニュ -I を押ず。 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 



f 出発地/目的地の変更 j 

出発地や目的地を変更することびできます。 


回 El または El をタッチする。 

:吹さ出しび表示されます。 




9表示されたメニューの中か5、出発地または目 
的地を探ず方法を選択してタッチする。 

匹^ D -6 

:周辺の地図を表示します。 



D-10 


























①または地図画面をタッチして 
設定メニューを閉じる。 


設定メニューの 


周辺の施設検索 


をタッチして出発地を 


探すことわできます。 （[ S " C -23 手順且から） 


⑤力ーソルを目的地に台わせる。 


③^^をタッチずる。 

:設定メニューび表示されます。 

最ち詳細な地図を選んでおくと、 
位置の誤差び少なくなります。 


出発地に設定する D 目的地に設定する 


タッチずる。 

:ルート編集画面に戻ります。 


I を 


回 


出発地または目的地を設定ずる。 


表示された出発地または目的地で良い場合 


①^をタッチし、設定メニューを表示させ I 
I をタッチずる。 


目的地に設定する 


出発地に設定する 


設定メニューと共に表示された出発地または目的地で良い場合 


① 


出発地に設定ずる H 目的地に設定する 


I をタッチずる。 


設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合 
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ルートを変更する巧) 


□ 


ルート探索を開始ずる場合は、 


探索開始〇複数探索 


を選択しタッチする。 


■ 


■ 


探索開始 


I を選択した場合 


:ルート探索び完了し、 


案内スタート 


I をタッチすると、ルート案内を開始します。 


複数探索 


I を選択した場合 


:ルート探索び完了すると、5つのルートの選択画面になります。好さなルートを選択し、 
] をタッチすると、ルート案内を開始します。 


案内スタート 


「と)アドバイス 


»複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間び長くなります。 

»経由地を設定したとさは、 I 疑謂 ki 誦 は撰巧でさません。 

>到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。职评均速度を設定する」 F -44 
»有料道路を優先しない設定にしていてを、有料道路を使用したルート探索をするとをわあります。 


〔0的地の追加) 


追加する地点を目的地にし、すでに設定されている目的地を経由地にすることができます。 



D -10 手順 n 、 曰にしたがって操作し、 
I をタッチずる。 


目的地追加 



且 


追加した目的地 


新しい目的地を登録する。 

新しい目的地の登録のしかたは D -6 手順且、回に 
したびって操作する。 

:目的地を追加し、ルート編集画面に戻ります。 

経由地 


ル’卜>ル' 



- 早’ 

_[己巧が！お川!] 1 

1一— 

ぶ时ぉ 



写 

5 Sj お邮剧] i 


' 1 


ir 

，で 

ち巧 沒巾化お！]]; 




I0X ご 

OFF ル，け献しで<ピ在い 



回 ルート探索を開始ずる。 

※ルート探索を開始するには、 D -12 手順にしたびって操作してください。 


D-12 




























ルート案内中に目的地画面か!5追加する場を 


① 尽ニュ -1 を押ず。 

:目的地設定画面び表示されます。 


③ 防’凹3 をタッチし、表示されたメニューの 
中か5検索方法を選択し、タッチずる。 

匹" D - 目 

※経由地の位置を調整する場合は、地図をスク□一 
ルさせて経由地の地図を表示させてください。 
[W 「地図スク□ール(地図を動かす)」巳-13 


田巧巧 




r 経由地の追加) 

経由地を追加することびできまず。追加方法は、ルート編集画面または目的地画面か5設定できまず。 


追加方法を選択ずる。 


ルー ト編集画面か5追加ずる場合 


出発地と目的地の間に追加する場合 


① D -10 手順 n 、 曰にしたびって操作し、 

追加ずる場巧?の i 卻がが或]! I をタッチずる。 けの 由 綱 

:経由地設定画面び表示されます。 


⑨表示されたメニューの中か5、経由地を 
探ず方法を選択し、タッチずる。 

陛 " D - 目 

:周辺の地図を表示します。 



自で 

た 

巧廷を巧1化》^ 

B B 

S 巧'巧 

’民巧が1 
巧 K ;- 

) 巧吞るみ 

巧 

1が; J レ 

曰の化 
はた W 

巧 

次へか1 


'目で 

た 

'巧挂をち 

H 

m 

㈱ るみ1 

固 

r みな!レ 

||心巧1 
巧な〜 

a が 




(ル—卜を変更する〕 


im 
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ルートを変更する (3) 


且 経由地を設定ずる。 

■ I 表示された経由地で良い場を 

①をタッチし設定メニューを表示させ、 
タッチずる。 


経由地に設定する H 経由地を追加する因 


■ 設定メニューと共に表示された経由地で良い場台 


团経由地に設定する M 経由地を追加する 


をタッチする。 


■ 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場台 


贸^苗じる 


または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。 


力ーソルを経由地に合わせた5 をタッチし設定メニューを表示させ、 


経由地に設定ずる M 経由地を追加する 


をタッチする。 


:ルート編集画面または経由地追加画面 
び表示されます。 

※ルート編集画面び表示された場合は D - 12 
手順0へ、経由地追加画面び表示され 
た場合は下記手順回へ進んで<ださい。 



目的地 

追加した 
経由地 


追加ずる場所の^をタッチする。 

:ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート全表示画面び表示されます。 



凸 


案内スタート 


をタッチする。 


:ルート案内を開始します。 


「也アドバイス 


• となりあラ経由地間の距離び短すざると、経路探索機能び正常に働かない場合びあります。 

♦経由地は曰か所まで登録でさます。また、すでに通過した区間には経由地を登録することはでさません。 

• 地図画面または niai から経由地を追加する場合、ルート案内を停止していると I 油巧あ弱励 は表示さ 
れません。 
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f 経由地の変更/削除 j 

経由地を変更または削除することができまず。 

□ D -10 手順 U 、 且にしたがって操作し、 
変更/削除ずる経由地の WI をタッチずる。 

:吹さ出しび表示されます。 


経由地 1 を選んだ場合 

ルト>ル 

卜-狱 


' < 6 る 



mmm ' 

’燃邮 S 

‘巧 


■■■ 



わ 由巧おの i 


声 



’燃英甲 

一 W 

1 自 fl 1 ' 

测1化 魁 r * 


■で 



lOiCa 

恥ル " h taut して<だない 



曰 変更または削除ずる。 

■ 変更ずる場合 

①国苗をタッチし、新しい経由地を設定ずる。 

設定ち法 ( こつきましては、匹 "^「 C 経由地の追加） 」 D -13 
を参考にしてください。 


■ I 削除する場合 
①回 lii をタッチずる。 

:地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。 

「也ァドバィス- 

変更または削除の操作を中止する場合は、をタッ 
チして < ださい。 



〔経由地/目的地など地点の入れ替え) 

地点の入れ替えをすることびできます。 



D -10 手順 n 、 曰にしたびって操作し、 
入れ替えしたい場所の D ■をタッチずる。 


「也アドバイス- 

すでに通過した経由地の変更-入れ替えはでさません。 


経由地]と目的地を入れ替える場合 


ル-いルト巧！ 
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ルートを変更する (4) 

f 探索祭件の変更 j 

探索条件を変更することびできます。 

n D -10 手順 n 、 且にしたがって操作し、 
変更ずる場所の巨国!をタッチずる。 

:吹さ出しび表示されます。 


経由地1までの探索条件を変更する場合 



することちでさます。 

[ W 「ルート探索条件の設定をする」 F -4 己 


曰 


探索条件(胃/ 


有料優先 


/ / 


が部;諫 a /陋同諫 a ) を撰択し、タッチずる。 


※探索条件の変更を中止する場合は、 
して < ださい。 


閉じる 


をタッチ 


設定できる探索条件 


有料優先 


:推奨のルートを自動的に探索します。 

:高速道路や有料道路を通るルートを優先的 
に探索します。 

:国道や県道などを通るルートを優先的に探 
索します。 


距離優先 


道幅優先 


走行距離びなるべく短くなるよラなルート 
を優先的に探索します。 

なるべく道幅び広いところを優先的に探索 



します。 


「と）ァドバイス- 

♦ を表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになる 
ことびあります。 

• i 巧削諫, i で探索ホせた場合でわ、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優 
先するので距離優先とならない場合びあります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとなら 
ない場合びあります。 
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日 


I 吨ふ j ホ々、 V すホス- 

ルート全表示画面び表示されます。 



現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート 
案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料 
道路などで料金不明な場合は「——円」と表示されます。） 




ル-卜全表示 


ル—卜 



目的地 設定ルート 


■^1 をタッチすると、 

1つ前の画面に戻りまず。 


出発地 


臨が隱抽 をタッチずると、 
設定したルートの道路の種類 
や案内区間の距離を確認ずる 
ことびでをまず。 


案内スタート 


_ I せタッチす々 

と、ルート案内を開始しまず 
[ S " D -8 


&アドバイス 


• 3 D ビューのとさでわ、ルート全表示は平面地図画面で表示されます。 

• ルートの一部び画面内に入りさらない場合びあります。 

♦地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

[ W " 「地図スク□ール(地図を動かす)」目-13 
♦現在のルートに有料道路びある場合は、その目的地までの合計料金わ表示されます。 

♦ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。（実際の料金と異なる場合びあります。） 

•シミュレーション走行（匹=0-21)、ルート情報（匹=1=-12)、音声案内 （[^ A -1 日)など、ルート案内走行を 
助ける様々な機能わあります。 

♦設定ルートの色(黄色/ピンク）を選ぶことびでさます。 

※どちらを選んだ場合ち、有料道路は青色になります。 

职「 ■[! レート色の設定をずる場合」」 F -10 


出発地から目的地までの 
ルート全体び見える縮尺 
で'表 TJX されます。 



現だのルートをを表巧する I HS 310 D-W HS 310 -W 

設定したルート(出発地か5目的地まで)を全画面に表示させて確認することびでをます。 
n I メニュ - I を押ず。 


(ル—卜を蠢する〕\為在 Q ル—卜を全表示ずる〕 
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おお地点を確認する 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


設定したルート上にお浦/規制びある場合、お浦/規制地点を表示して確認することびでをます。 



現在地表示画面で 


V に S タイムスタンプ 


をタッチする。 


:音声案内ととちにおミ帯/規制地点び表示されます。 


EIH 匹"目-1已 




Vに S タイムスタンプ 



曰 


現在地の地図画面に戻るときは、西在地〕を巧ず。 


「也アドバイス 


Vに S タイムスタンプ 


をタッチしてち地点は表示されません。音声案内の 


♦ルート上にミ女'帯/規制びない場合、_ 

みとなります。 

•ミま滞地点は現在地から前方1 0 km 内の一番近いミま滞/規制地点び表示されます。 

• Quick MENU に^ボタンを登録すると、 ■•肺!, * 臨部13^ で' 我帯地点を確認することわできます。 

\ W 「Quick MENU の設定をする」目-23 
♦ルート案内を停止している場合、 MiWsgg の fcfaaa は撰択できません。 

また、 FM 多重の番組設定を“ m 話船おホお Mg ま ■" に設定している場合も選択でさません。 


(一般情報スタンプ （" FM —般"）表示時） 

职「ルート案内をストップ/スタートする」 D -22 
\ W 「受信する情報を還ぶ」 E -12 
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渋滿モ測ルート探索をする （1) 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


本機に収録されている過去のお滿統計データをもとに、設定したルート上のミ我帯を予測して回避する 
ルート探索をすることびできます。表示された参考ルートの中か5出発時刻（"現在時刻""指定日時" 
"30 分後""1時間後""予測なし"）によって、所要時間やルートの違いを確認することびできます。 


□ I メニュ -I を押ず。 


曰 


ルート G 】 お滿予測回避 


_ _I をタッチずる。 

おミ帯予測回避画面び表示されます。 



回 


設定したい項目 （I 
をタッチずる。 


現在時刻探索 H 日時指定探索 i ■ 心-職龍 


■ 


現在時刻探索 


を選択した場合 


ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート確認画面び表示されます。 




① 


現在時刻 

|/| 

|/| 

30分後 

|/| 

1時間後 

1/ 

予測なし 

カレンダー 

1をタッチしてルー r 


現在時刻 


30分後 


1時間後 


卜を確認する。 

•出発時刻を現在の時刻で設定する。 

• 出発時刻を現時刻の30分後で 
設定する。 

•出発時刻を現時刻の]時間後で 
設定する。 

•巧滞統計データを考慮しない 
ルートで設定する。 

•出発日時をお好みに設定でさる。 
※設定のち法は下記の 

「■ IK I 封網雜3 を误択した揚合 I I 

を参考にしてください。 



予測なし 


剛!!【誦 a 取 D -1 7 


カレンダー 


目的地までのおおよその距離と所要時間と到 
着予想時刻(有料道路をルート案内した場合 I 
は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料^ 

道路などで料金不明な場合は「-円」と 

表术されます 0) 


■ 


曰時指定探索 


を選択した場合 


:曰付指定画面び表示されます。 

①日付を選択し、タッチずる。 

:時刻指定画面び表示されます。 



ここをタッチするとカレンダー送りびできます。（今月を指定してい 
るとさは、前月を指定することはでさません。 iS 尼■ は暗くなります。) 
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渋滿モ測ルート探索をする (2) 


⑨数字をタッチして時間を入力し、 

タッチずる。 

:ルート探索を開始します。ルート探索び完了す 
ると、ルート確認画面び表示されます。 

※時間は24時間制の] 5分単位で入力します。 



数字入力時、選べない数字は暗くなります。 


字は脂くなります。 


③ 


指定日時〇3〇分後 Hi 時間後 H 予測なし 


をタッチしてルートを確認ずる。 


指定日時 
30分後卜 
1時間後"] 
予測なし 


曰付指定探索で設定した出発時刻とする。 

日付指定探索で設定した出発時刻の3日分後を出発時刻とする。 
曰付指定探索で設定した出発時刻の]時間後を出発時刻とする。 
巧滞統計データを考慮しないルートで設定する。 


目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想時刻 
(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、 
一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は 
「-円」と表示されます。） 



カレンダー 


をタッチすると、 


D - 19手順①からの操作 


ち端!關 a 

职 D -17 


となります。 



「&アドバイス- 

•到着予想時刻は指定した時刻によって異なります。 

•曰付指定画面で過去の曰時を設定することはでさません。 

♦ルート確認画面で地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

\ W 「地図スク□ール(地図を動かす)」目-13 

♦過去のミま滞状況をもとにミま滞を予測してルート探索するため、実際のミま滞を避けたルートになるとは限りません。 
• 出発地と目的地との距離び長い場合、経由地を多く登録している場合は、ルート探索に時間びかかります。 


D-20 






































I をタッチずる。 

シミュレーシヨン走行び開始されます。 


ロ シミ ユレーシヨン 走行を終えるには 

I をタッチまたは 



をニュー〕 を押ず。 


「也アドバイス 


• シミュレーション走行を終了しても、ルートは設定されています。走行を開始するとルート案内を開始します。 

• シ三ュレーション走行時、交差点拡大をしない/音声案内び遅れる/自車マークび大さく移動することびありま 
すび、故障ではありません。 

•シミュレーション走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります 。 (Quick MENU などは操作できません。 

また、軌跡の表示はしません。） 

• 細街路の音声案内はシ三ュレーション走行のみされます。 

•上記手順0で 居’お!商 ja をタッチすると、ルートの詳細情報を見ることびでさます。 

「現在のルートを全表示する」 D -17 

♦シミュレーション走行中に D をタッチすると、 JCT 、 交差点拡大表示を一時的に消すことびできます。わラ 
一度表示したい場合 D をタッチしてください。 


シ5ュレーシヨン走巧をずる 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることびできます。（これをシミユ 
レーシヨン走行と呼びまず。)ルート情報表示(が F -1 2)、音声案内（が A -16) をずることもでき、出発 
師こ、前もってルートを確認するのに便利でず。 


をニュ -〕を押ず。 


吟 よ扇 d をタツチずる。 

全ルート表示画面び表示されます。 






(お浦予測ル—卜探索をする〕/ (シミユレ—シヨン走行をずる〕 
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ルート案内をストップ/スタートずる控 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


よく知っている道など案内び必要ない場合は音声案内と画面表示を一時的に停止させたり、設定した 
ルートの案内を再び開始させることびできます。 

※一度もルート探索をしていない場合は選択できません。 L ^ r ルート設定の流れ」 D -4 を参考にルート 
探索をしてください。 



尽ニュー〕 を押ず。 




ルート案内を停止または開始ずる。 



「也ァドバイ 

•現在地表示時に 


I IS2JQ3" 


案巧スタート 


I をタッチしても案内をストップ/スタートすること 


びでさます。（タッチするたびに表示び切り替わります。） 

>ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートを呼 
び出したりするまでは保存されています。 
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回 


EH をタッチずる。 

:を回距離選択画面び表示されます。 



□ 


迂回距離 ( 

1km 迂回 

|/| 

2km 迂回 

1 / 1 

ル- 

已 km 迂回 

/I 

10km 迂回 

1 ) を選択ずる。 1 



選択した距離の迂回ルートを再探索します。 



「也アドバイス 


•保存ルートを呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。 

♦を回探索は、ま全な場所に車を止めて行なってください。を回探索中に移動すると、迂回ルートび表示されたと 
さに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性びあります。 

♦他の道びない場合や探索したを回路び極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合びあり 
ます。 

♦経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過している経由地は除く。） 


を回探索をずる 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


ルート案内走行時に工事やお滿などで前方の道び通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修 
正ずることがでさまず。 


n 臣互を押ず。 


日 


ルー ト編集 


をタッチずる。 


ルート編集画面び表示されます。 



( ル—卜案内をストップ\スタ—卜ずる〕\達回探索をずる〕 
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現なのルートを保をする 


設定したルートの地点と探索条件を20件まで保存することびできます。保存したルート(登録ルート) 
は、再び呼び出すことができまず。「保をしたルートの呼び出しをする」 D-2 曰 


n 臣互を押ず。 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 



現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地1 を巧ず。 


「と）ァドバィス- 

•ルート設定後、次のルートを探索したり、ルートの変更後再探索をしたり、保存ルートを呼び出したりすると、 
そのルートは、自動的に削除されます。残しておさたいルートは、保存しておいて < ださい。 

•上記手順0で、すでに設定したルートの地点と探索条件び20件保存されている場合は、"登録可能件数を超 
えました。不要な登録内容を削除して<ださい。"と表示されます。不要なデータを削除して<ださい。 

「保存したルートの削除をする」 0-26 


現なのルートを削除する 

n I メニュ - I を押ず。 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


曰 


ルー ト Cj ルー ト削除 


をタッチずる。 


:現在のルートを削除するかどラかのメッセージび表 
示されるので EH を選択するとルートを削除し、 
MENU 画面に戻ります。 



「也ァドバイス- 

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。 
•ルート探索をして、あらたにルートを設定したとさ 
♦ルートの変更をしたとさ 
♦ルートの再探索をしたとさ 
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口乎び出したいルートをタツチずる C 


ずでに現在のルートびある場合 


:現在のルートを削除していいかどラかのメッセージ 
び表示されるので EB を選択するとルート探索を 
開始します。 


ルートがない場合 


:ルート探索を開始します。ルート探索び完了するとルート全表示画面び表示され 
I をタッチすると、ルート案内を開始します。 


案内スタート 


※保をしたとさの探索条件でルート探索されます。 


をニュ -〕を押ず。 


I 吟 ^ MM をタッチずる。 

登録ルート IJ スト画面び表示されます。 



巧巧したルートの呼び出しをずる [ HS310D-W HS310-W 


保存したルートを呼び出して、ルート探索をすることびできます。 

※現在ルートを表示している場合は、現在のルートび削除され、呼び出したルートび表示されます。 
I あ5かじめルートを保存しておきます。「現在のルートを保をする」 D-24 I 


げ'啤 

|8岸ル-卜| S ロルート|| 

由,サ 




肌ル’卜の 


登録 ルー ト 


ル—卜 


(現在のル—卜を保存する〕 
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巧巧したルートの削除をずる 

保存したルートを削除することびできます。 

I あ 5 かじめルートを保存しておきます。 「現在のルートを保をする」 D -^ 

n I メニュ - I を押す。 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


曰 


ルート〇登録ルート 


をタッチずる。 


:登録ルート U スト画面び表示されます。 



且 


削除したいルートの^画をタッチずる。 

:登録 J レートを削除していいかどラかのメッセージび 
表示されるので EB を選択すると選択したルート 
を削除し、登録ルート U スト画面に戻ります。 



い鄉ル’卜 


F ! i 現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を巧ず。 


「也アドバイス- 

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。 
•ルート探索をして、あらたにルートを設定したとさ 
♦ルートの変更をしたとさ 
♦ルートの再探索をしたとさ 
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□ 


_ _] をタッチずる 0 

: SD カードに保存したルートのファイル U スト画面び 
表 TJX されます。 

《 SD カード内に保をしたルートファイルび]つの場 
合は、手順0へ進んでください。 


日 


確認したいルートび保存されている 
ファイルをタッチする。 

: SD カード内に保をしたルートの U ストび 
表术されます。 


ファイル U スト画面 


SD 力ードか5ルート探索をずる (1) =訪觀就 

パソコンを使用して SD カードに保存したルート情報を本機で再探索することびできます。 

[W 「パソコン連携(し、つも NAVI )」 A -1 8 

《 SD カードの再生を停止してから操作してください。 

□ の （ OPEN ) を巧ず。 

:ディスプレイ部び開さます。 

b SD カード挿入□に SD カードを差し&む。 

[W 「 SD カードを入れる/取り出す」目-6をご覽ください。 

:自動でディスプレイ部び閉じます。 

回 I メニュ -I を押ず。 



SD ルート 


ル—卜 



(保存したル—卜の削除をする〕/ ( SD 力—ドか5ル—卜探索をずる〕 


7 

2 

- 

D 

















SD 力ードか S ルート探索をする (2) 


E リストか 5 D 乎び出したいルートをタッチずる。 

■ I ずでに現在のルートびある場合 

:現在のルートを削除していいかどラかのメッセージ 
び表示されるので EH をタツチするとルート編集 
画面を表示します。 


■ルートがない場合 

:下記手順〇へ進んでください。 




探索開始〇複数探索 


を選択し、タッチずる。 


:ルート探索を開始します。 

ルート探索び完了すると全ルートび表示され、 
開始します。 


案内スター 


をタッチするとルート案内を 


※経由地びある場合は timmm は選択でさません。 
^ 姑結‘ d を巧った-場合は W D -9 手順【1 、 g 


をご覽ください。 



「也ァ ドバイス- 

♦手順 D でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件を基にルート探索を行なラため、パソコン(指 
定 Web サイト)上でのルート探索結果と異なります。「ルート探索条件の設定をする」 F -4 已 

• * 印…上記手順 H でルート探索する場合、指定の Web サイト（いつわ NAVI ) で出発地を本機と異なる位置に 

変更し、ルートを SD カードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地び現在地のままとなりま 
す。（指定の Web サイト（いつも NAVI ) で指定した出発地にはなりません。） 

•探索したルートは本機に保存することびでさます。（最大20件）「現在のルートを保存する」 D -24 
•到着予想時刻は平均速度によって異なります。 \W 「平均速度を設定する」 F -44 

• SD カードを挿入していない場合は、 SD カードを挿入してください。 

• SD 力ード内にデータ（リスト）びない場合は手順且で SD 力ードに位置情報ファイルの書き込みをうなびす 
メッセージび表示されるので、地点を SD カードに書さ込みしてください。書さ込みをする前に半角で " DRIVE " 
といラ名前のフオルダを作成後、 DRIVE フオルダにダウン□ー ドしてください。 

\W 「 SD カードを入れる/取り出す」目-目 
\W 「パソコン連携(し、つも NAVI )」 A -1 8 
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再探索をする 


HS310D-A HS310-A 
HS310D-W HS310-W 


本機はルート案内走行時に設定ルートか5がれると自動的に再探索（リルート)するように初期設定さ 
れていますび([矿 F-4 己)、再探索しない設定にしている場台にルート案内走行時に設定ルートか5外れ 
てしまった場合、下記の手順(手動)で、現在地か5目的地までの参考ルートを再探索ずることびでを 
ます。 


再探索び完了すると、ちいルートび消えて、新しいルートび表示されます。 

※この機能を使うにはあらかじめ Quick MENU に00^を設定しておく必要びあります。 
[W 「Quick MENU の設定をする」巳-23 



現在地表示画面で、 


Quick 


をタッチずる。 


: Quick MENU び表示されます。 


曰 


再探索 


をタッチずる。 


:再探索条件設定画面び表示されます。 


回探索条 mm / 


有料優先 H- 般優先 


距離優先 H 道路優先 


I )を選び、タッチずる。 


※探索を中止する場合は、 ■ミぉ■ をタツチしてくだ 
さい。 



「と） ァドバイス- 

♦経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過した経由地は除く。） 

♦経由地を登録している場合、還おした探索条件は次の経由地までとなります。 

•再探索は、を全な場所に車を止めて行なってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートび表示されたと 
きに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性びあります。 

♦高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なってください。高速道路上で再探索をすると、 GPS 衛 
星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)び反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合び 




再 



を 

ず 

る 


あ0ます。 
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